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DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber

distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

< Ablaufdatum / AZ
2 date of expiry / file no.

27.10.2022 Kir A-1/2

.
o

NG-4385AM0019

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

TOF s.r.l.
via dell’Erica, 16/18, 1-28017 San Maurizio D"Opaglio (NO)

TOF: sl
via dell’Erica, 16/18, 1-28017 San Maurizio D"Opaglio (NO)

Gasarmaturen: Laborarmatur (4385)

Gasschlauchhahn mit Keramikabsperrteil und festem Tullenanschluss

2000/...

Baumusterprifung: 18/195/4385/318 vom 11.12.2018 (EBI)
Kontrollprifung Labor: 22-00104-KP01-318 vom 28.06.2022 (EBI)

DIN 12918-2 (01.09.2009)

31.12.2026 / 21-0587-GNV
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) DVGW CERT GmbH
/ /’ y /v /1Y Zertifizierungsstelle
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Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle /
date, issued by, sheet, head of certification body

/ Josef-Wirmer-Str. 1-3
/ (( DAKKS

53123 Bonn
Deutsche

Tel. +49 228 9188 - 888
Akkreditierungsstelle Fax +49 228 9188 -993
D-ZE-16028-01-05

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com




A-2/2 NG-4385AM0019
Gasart Bemerkungen
gas category remarks

Brenngase nach G 260:
03.2013

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
2000/... Nenndruckstufe: PN 0,2

Nennweite: DN 10
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen

type variation

explanations

Gehause: Durchgangsform, Schlauchttille: Form A gerade

£2 Gehause: Eckform (45°), Schlauchttille: Bestandteil des Gehauses

23 Gehéuse: Eckform (45°), Schlauchttille: Form A gerade

...20 Gehause: Eckform (90°), Schlauchttille: Form A gerade

25 Gehéuse: Durchgangsform, Schlauchttille: Form B gebogen

26 Gehause: Eckform (90°), Schlauchtille: Form A gerade

20 Gehéuse: Eckform (90°), Schlauchtille: Form B gebogen

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller

registration no. component model/type manufacturer

NG-5146AR0573 Dichtmittel fur herstellerseitig LOXEAL 85-86/LOXEAL  LOXEAL S.r.l.
zusammengefiigte 85-86

Gewindeverbindungen in Gasgeraten
und Komponenten

NG-5139BQ0498 Elastomerwerkstoff fur Dichtungen und NB60N-0202/NB60N-0202 ITG S.r.l.

Membranen in Gasgeraten und
-anlagen

NG-5139BQ0499 Elastomerwerkstoff fiir Dichtungen und NB70N-0205/NB70N-0205 ITG S.r.l.

Membranen in Gasgeraten und
-anlagen
NG-5162CR0318 Schmierstoff fur Gasgerate Kluberbeta VR
87-883/Kluberbeta VR

87-883

Kluber Lubrication Minchen SE &
Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: eingangsseitig AuRengewinde R 3/8 nach DIN EN 10226-1 oder AuRengewinde G 3/8 nach DIN EN ISO

228-1, ausgangsseitig Schlauchtiille nach DIN 12898




