Zertifizierungsstelle
fiir Getrankeschankanlagen

Danach kann die Giiltigkeitsdauer der Baumusterpriifbescheinigung ohne erneute Priifung

auf Antrag des Herstellers verldngert werden, wenn

1. eine zwischenzeitliche Anderung der technischen Spezifikationen fiir Bauteile von

Getriankeschankanlagen, z.B. der DIN-Normen oder andere einschlidgige Bestimmungen

einer Verldngerung nicht entgegenstehen,

der Hersteller von der Baumusterzuerkennung noch Gebrauch macht,

3. der Hersteller verbindlich erklirt, dass keine Anderungen gegeniiber dem eingereichten
Baumuster vorgenommen wurden.

<

2. Die Mal3gaben der Baumusterpriifbescheinigung vom 03. Juli 2008 werden durch diesen
1. Nachtrag (Verldngerung der Baumusterpriifbescheinigung) nicht beriihrt.

Mannheim, den 19. August 2013

% olf Schwebel
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BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

nach DIN 6650 Teil 5
fiir verwendungsfertige Getrénkeschankanlagen oder Bauteile

1. Nachtrag
Verlingerung der Baumusterpriifbescheinigung

fiir Firma (Antragsteller)

fiir die

TOF s.r.l.
Via dell’Erica 16/18
I - 28076 S. Maurizio d’Opaglio (NO)

Zwischendruckregler fiir Kohlendioxid (CO,) und Stickstoff (N2) der Gruppen
23 und 24 (zul. Betriebsiiberdruck 3,0 bar, 7,0 bar (2,0 bar)
Verlingerung der Giiltigkeit der Baumusterpriifbescheinigung

Die Giiltigkeitsdauer der Baumusterpriifbescheinigung fiir das oben genannte
Leitungsanschlussteil wird unter Beibehaltung des gleichen Baumusterkennzeichens

SK 311-015

um weitere S Jahre (bis zum 01. August 2018) verlidngert.



