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CODE NOTES

C40/74X VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION
C40/74XG1 CON SOLO GOMMINO ANTISCOTTATURA / WITH ONLY ANTI-BURN RUBBER
C40/74XT CON SOLO TUBO INTERNO TEFLON / WITH ONLY INTERNAL TEFLON TUBE

FILE: C40_074X DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA
ARCHIVIO: // ATUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

REPARTO: MON-C TOLLERANZE UNI EN IS0 22768-F O QUOTE IMPORTANTI
SCALA: 1:1 TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO @ ESPONENTE DI MODIFICA
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS

NORMATIVE:

D I S . N ° . C40/74X - LANCE ACQUA E VAPORE / WATER AND SGTREUAPMPEIPES

- LANCIA VAPORE INOX 90° CON UGELLO ESAGONALE 2 FORI @1.5 25°, DADO ESAGONALE G3/8"
- 90° STAINLESS STEEL STEAM PIPE WITH HEXAGONAL STEM 2 HOLES @1.5 25°, HEXAGONAL NUT G3/8"
Rev. DATA DESCRIZIONE DIS. DEL. PEZZ0 GREZZ0 Kg :
0 22-06-2020 | EMISSIONE / EMISSION MB D PEZZO FINITO Kg : 0.118
DISEGNO STAMPO:
FORMATO: A4 FOGLIO: 5
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