TARATURA: 7 BAR
CALIBRATION: 7 BAR

PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014
SK311-074 CERTIFIED PRODUCT

TACCA ROSSA 7 BAR
RED SIGN 7 BAR

TACCA ROSSA 7 BAR
RED SIGN 7 BAR

SETTORE ROSSO: 0 - 30 BAR
RED SECTOR: 0 - 30 BAR
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ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR Eg.;f\ﬁﬁ}?%mm DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA
INIZIO SFIATO VALVOLE DI SICUREZZA= 7 BAR T P L
MAX SOVRAPRESSIONE= +8% SCALA: 1:1 TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO |@® ESPONENTE DI MODIFICA
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS
NORMATIVE. ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948
CYLINDER CONNECTION ACCORDING UN/ 77744 - DIN 477 DIS.N®: 24/15PU1B70 —simsmesi SRESSIONE ] PREGSURE e
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGOLATION= 6,8 BAR - RIDUTTORE 2 UTENZE 7/16"-20UNF -7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.8-14FILX1" CH.30 "
SAFETY VAL VES INITIAL RELIEF= 7 BAR I—?:VF-QESSU%EA?AEGULATOR 2 OUTLETS 7/16 -2&2&&3@ - HIGH AND LOW PRESSURDEISG-AUGESD—Ele.N.S—QEZIZIBX;RE;Z.ZOKQ:
MAX OVERPRESSURE= +8% 1 30-01-2015 | AGGIORNAMENTO 3D /3D UPDATE BR D PEZZO FINITO Kg : 2.212
PRIMA EMISSIONE: 25-02-2010 DISEGNO STAMPO:
NOTE: FORMATO: A2 FOGLIO: 1
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